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Screen

Artic-screenkaihtimilla estat tehok-
kaasti lammon siirtymisen sisatiloi-
hin. Erinomaisesta lamp®6- ja hdikdi-
sysuojasta huolimatta valo padsee
sisdtiloihin ja mika tarkeintd, et me-
netd itse nakyvyytta ulos. Screen-
kaihtimilla paitsi alennat ilmastoin-
tikustannuksia, myos helpotat valon
suodattumisen myotd nayttopdate-
tyoskentelya. Artic-screenkaihtimet
soveltuvatkin erinomaisesti myos
toimistotiloihin.

Ulkopuolelle asennettuna screenkaih-
din viilentaa sisatiloja tehokkaimmin,
silla se pysayttaa lampoenergian jo
rakennuksen ulkopuolella. Auto-
matiikalla ja oikeanlaisella screen- : _
kankaalla varustettu jarjestelma voi S o YAk
pysayttaa jopa 90 % lamposateilysta. y : /




Tyylikds koteloitu TEKAOG

runkorakenne suojaa svsin koteloi korak . .
kangasta likaantumi- Taysin koteloitu runkorakenne suojaa Artic-

selta kankaan ollessa screenkaihtimen kangasta likaantumiselta sil-
ylhaalla. loin, kun kaihdin on nostettuna ylos. Sivukanaalit
estavat kaihdinta heilumasta tuulessa. Screen-
kaihdin voidaan kiinnittaa kattoon tai seindan.
Home- ja UV-side- Laadukkaat Soltis® ja Sunworker® screen-
suojatut screen- kankaat estdvat tehokkaasti auringon lammaon
erikoiskankaat pitdvat siirtymisen sisatiloihin. Kankaat toimivat myos
muotonsa ja varinsa . a q q
et . todella tehokkaina hdikaisysuojina, joten Artic-
screenkaihtimet soveltuvat erinomaisesti myos

toimistotiloihin, joissa halutaan rajata naytaille
heijastuvaa valoa menettamatta kuitenkaan na-
koyhteytta ulos.

Tukevat sivukanaalit
estdvdt kankaan
heilumisen tuulessa.

valkea RAL 9010

Markiisia voidaan ohjata veivin lisaksi kaukosadtimella

tai antaa automatiikan huolehtia markiisin oikeasta

asennosta. Kaytdmme markiiseissamme ainoastaan
-moottoreita, joiden 5 vuoden takuu kertoo niiden

toimivuudesta kaikissa olosuhteissa.

100-300 cm
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